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І. Вступ  
 

Відповідно до закону України про регулювання містобудівної 
діяльності генеральний план населеного пункту є основним видом 
містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для об-
ґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови насе-
леного пункту. Генеральний план населеного пункту розробляється 
та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з 
урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Відпо-
відно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад, зміст генерального плану насе-
леного пункту» проектні рішення генерального плану розробляються 
на  період від 15 до 20 років (розрахунковий період), а строк дії ген-
плану не обмежується. 

Рішення генерального плану використовуються сільською ра-
дою і виконавчим органом при здійсненні їх відповідних повнова-
жень, зокрема при: 

- підготовці пропозицій щодо встановлення та зміни меж 
населеного пункту; 

- розробленні місцевих містобудівних програм соціально-
економічного розвитку населеного пункту; 

- підготовки рішень щодо умов використання та забудови 
земельних ділянок  фізичними та юридичними особами, а також що-
до можливості зміни використання та забудови земельних ділянок; 

- прийнятті рішень щодо розташування та проектування 
нового будівництва, здійснення реконструкцій, реставрації, капіталь-
ного ремонту об’єктів містобудування та упорядкування території; 

- розроблення завдань на проектування соціальної, ін-
женерної та транспортної інфраструктури; 

- підготовлення вихідних даних для розроблення планів 
земельно-господарського устрою території населеного пункту, гро-
шової оцінки земель населеного пункту та землевпорядної докумен-
тації; 

- прийнятті рішень щодо вибору, вилучення (викупу) на-
дання у власність чи в користування земельних ділянок, надання до-
зволу на будівництво об’єктів містобудування незалежно від форми 
власності; 

- узгодження питань забудови та іншого використання 
територій спільних інтересів із територіальними громадами суміжних 
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адміністративно-територіальних одиниць; 
- установленні на відповідних територіях режиму викори-

стання земель, передбачених для містобудівних потреб. 
Основним замовником розробки проекту генерального плану 

села Гірне  Сумського  району Сумської області є Нижньосироватсь-
ка сільська рада. 

Проект генерального плану с. Гірне Сумського  району Сумсь-
кої області  розроблений на підставі: 

- Договору  №39-18С про виконання робіт; 
Рішення Нижньосироватської сільської ради про розроблення 

генерального плану  с.Гірне  від 21.08.2018 року; 
- Завдання на проектування генерального плану села 

Гірне; 
- Листа Сумської  обласної державної адміністрації «Про 

урахування державних інтересів при розробленні проекту генераль-
ного плану села»; 

Довідки Нижньосироватської сільської ради про вікову структу-
ру та демографію населення, про трудові ресурси, про підприємст-
ва, які знаходяться на території сільської ради та інше. 

Генеральний  план  розроблений  на  основі   топографічного  

плану  с. Гірне в М1:2000 виконаного в 2018р. ТОВ «Координат–БС» 

м. Суми. 

При розробці генерального плану використані такі матеріали: 
    Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

Земельний кодекс України від 18.12.92 р., № 561-ХІІ (із 
змінами і доповненнями); 

Закон України «Про Генеральну схему планування території 
України» від 7.02.02. р., № 3059-ІІІ; 

Закон України «Про державне прогнозування та розробку 
програм економічного та соціального розвитку України» від 
23.03.2000р. № 1602; 

Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених 
пунктів» від 28.12.1998 р. № 2349; 

Закон України «Про охорону навколишнього середовища» 
від 25.06.1991 р. № 1264-XII; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. 
№865 «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального 
користування державного значення»; 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 
ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на 

будівництво»; 
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ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану насе-
леного пункту»; 

ДБН В.1.1-3-97 «Захист від небезпечних геологічних процесів. 
Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів»; 

ДБН В.1.1-7-2016 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів 
будівництва»; 

ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки та споруди навчальних закладів»; 
ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки та споруди дитячих дошкільних за-

кладів»; 
ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового 

призначення»; 
ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проекту-

вання. Частина II. Будівництво»; 
ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомо-

білів» із змінами; 
ДСП № 173-96 «Державні санітарні правила планування та за-

будови населених пунктів»;  
ДСанПіН № 383-96 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості во-

ди централізованого господарсько-питного водопостачання»; 
ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферно-

го повітря населених пунктів»; 
ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і 

утримання кладовищ в населених пунктах України»; 
ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання Зовнішні мережі і спору-

ди»; 
ДБН В.2.5-75-2013. «Каналізація. Зовнішні мережі і споруди»; 
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 
ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. «Правила виконання робочої доку-

ментації генеральних планів». 
Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю 

вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-
законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» (п. 9 ст. 17), а також зміни №1 до ДБН Б.1-3-97 (п. 5.15 
до розділу 5).  

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивіль-
ної оборони)» виконується у складі проекту на особливий період. За-
тверджена у чинному порядку дана містобудівна документація стане 
обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які 
здійснюють будівництво на території села. 

Згідно «Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, 
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» 
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(Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року 
№1893).  

Проектні рішення генерального плану розробляються на безс-
троковий період. 

Рішення генерального плану використовується сільською ра-
дою і виконавчим органом при здійсненні їх відповідних повнова-
жень, зокрема, при: 

 - підготовці пропозиції щодо встановлення та зміни меж насе-
леного пункту; 

 - розробленні місцевих містобудівних програм соціально-
економічного розвитку населеного пункту; 

 - підготовки рішень щодо умов використання та забудови зе-
мельних ділянок фізичними та юридичними особами, а також щодо 
можливості зміни використання та забудови земельних ділянок; 

 - прийнятті рішень щодо розташування та проектування нового 
будівництва, здійснення реконструкцій, реставрації, капітального 
ремонту об’єктів містобудування та упорядкування територій; 

 - розробленні завдань на проектування соціальної, інженерної 
та транспортної інфраструктури; 

 - підготовлення вихідних даних для розроблення планів земе-
льно-господарського устрою території населеного пункту, грошової 
оцінки земель населеного пункту та землевпорядної документації; 

 - прийнятті рішень щодо вибору, вилучення (викупу) надання у 
власність чи в користування земельних ділянок, надання дозволу на 
будівництво об’єктів містобудування незалежного від форм власнос-
ті; 

 - узгодження питань щодо забудови та іншого використання 
територій спільних інтересів із територіальними громадами суміжних 
адміністративно-територіальних одиниць; 

 - установлені на відповідних територіях режиму використання 
земель, передбачених для містобудівних потреб. 

Вибір і обґрунтування цілей стратегічного розвитку села є клю-
човим етапом у розробці генплану населеного пункту. В якості го-
ловної мети виступає стабільний розвиток села та поліпшення якості 
життя громадян. Важливим напрямком планування є розвиток 
обєктів відпочинку, формування рекреаційних зон. Найважливішим 
стратегічним напрямком являється створення сприятливого середо-
вища життєдіяльності населення на основі підвищення якості та рів-
ня життя.  

Вище зазначене передбачається досягти шляхом: 
 - реформування системи житлово-комунального господарства; 
 - поліпшення якості дорожньої мережі і роботи пасажирського 

транспорту. 
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ІІ. Аналітична частина 
  

 
Місце в системі розселення 

 
 
Гі рне — село в Україні, в Сумському районі Сумської області. 

До 2017 року с.Гірне входило до складу Старосільської сільської ра-
ди, на даний час входить до Нижньосироватської  територіальної 
громади. 

Село має прямий транспортний пасажирський зв’язок з містом 
Суми.   

Основною планувальною структурою є одноповерхова забудо-
ва садибного типу. 

 
Природні та інженерно-будівельні умови території 

 
Природні умови поряд із соціально-економічними є одним із 

основних факторів, що впливають на визначення типу поселення, 
місце його розташування, планувальну структуру та об’ємно-
просторову організацію. 

Відповідно до  положень «Схеми планування Сумської облас-
ті», а саме: 

«Системи розселення. Планувальний каркас» - територія села 
відноситься до системи розселення Сумського району, знаходиться 
в зоні планувальної  осі 1-го порядку, в зоні впливу транспортного 
коридору; 

«Схеми території пріоритетного розвитку» - територія, щодо 
якої планується розроблення містобудівної документації визначена, 
як територія із пріоритетним розвитком метрополітарних видів дія-
льності  (фінанси, наука, виставкова діяльність, високотехнологічні 
види промисловості, науковий конгресний туризм тощо); 

«Схеми функціонального зонування» - територія села розта-
шована у лісостеповій зоні  Сумсько-Білопільської підзони, у підзоні 
інтенсивної урбанізації;  

«Схеми розвитку промисловості» - територія населеного пунк-
ту, визначена як територія Сумського промислового вузлу, спеціалі-
зованого на важкому машинобудуванні (обладнання для хімічної, га-
зової, нафтопереробної промисловості). Пріоритетне впровадження 
екофільних технологій. Жорстке обмеження на будівництві еконебе-
зпечних промислових об’єктів. Технологічна  модернізація та частко-
ва переспеціалізація напрямку нарощування середньо- та високоте-
хнологічних виробництв харчової промисловості, виробництво буді-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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вельних матеріалів. Інноваційна (наукова) діяльність в галузі маши-
нобудування; 

«Схеми захисту території і населених пунктів від небезпечних 
геологічних і гідрологічних процесів» - територія с. Гірне  знаходить-
ся у 6 зсувному регіоні (Північно-Псельський зсувний регіон), у зоні 
ураження територій зсувними процесами. На даній території перед-
бачено проведення комплекс протизсувних заходів; 

«Схеми формування туристично-рекреаційної системи облас-
ті» - орієнтовно,в районі даного населеного пункту проходить турис-
тичний маршрут «Золоте намисто Сумщини»; 

«Схеми комплексної оцінки території. Мінерально-сировинна 
база», орієнтовно,  в районі  даного населеного пункту знаходиться 
родовище піску будівельного; 

«Схеми комплексної оцінки території. Природно-техногенна 
небезпека» - територія, щодо якої планується розроблення містобу-
дівної документації, розташована в ареалі впливу від небезпечних 
техногенних об’єктів; 

«Схеми розташування нерухомих пам’яток культурної спадщи-
ни» - на території села, розташовані археологічні пам’ятки.  

 
Клімат 

 
Відповідно   ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  «Будівельна кліматоло-

гія»  село  Гірне   Сумської області  відноситься до І архітектурно-
будівельного району території України. 

Кліматична характеристика району  будівництва  характеризу-
ється  наступними даними: 

Температура зовнішнього повітря: 
абсолютна  мінімальна  –––– від мінус  370С до мінус 400С; 
абсолютна  максимальна  ––––  від  плюс  370С  до  плюс 400С; 
середня за липень  –––  від плюс  180С до плюс 200С; 
середня за січень   ––– від мінус  50С  до мінус 80С. 
     Клімат  –  помірно-континентальний  із  середньорічною 

температурою  -  плюс  6,80С. 
     Тривалість  періоду  із  середньодобовою   температурою  

повітря: 
       80С  –––  187  діб; 
           100С  –––  204  доби. 
     Швидкість вітру: 
         середня  річна  –––  4,8 м/сек; 
         максимальна  взимку  –––  від 4,1 до 5,0  м/сек; 
         мінімальна в літку   ––––  0 м/сек. 
     Переважаючий напрям вітрів: 
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         взимку  –––  західний,  північно-західний; 
         влітку  –––  південно-східний. 
     Кількість опадів  –––  585 мм/рік. 
     Глибина промерзання ґрунту  –  1,20м. 

 
Гідрографія 

 
Водні об’єкти на території села відсутні. Підтоплення ґрунто-

вими водами у весняний період садиб немає. Небезпечні геологічні 
процеси в селі відсутні. 

 
Інженерно-будівельні умови 

 
Рельєф території села спокійний. Загальний ухил спостеріга-

ється з півночі на південь. Абсолютні відмітки поверхні коливаються 
в межах від 125,0 до 163,0 метрів. 

В с. Гірне відсутні небезпечні зони відвалів породи гірничо-
видобувних підприємств, вугільних шахт, зони катастрофічного зато-
плення, затоплення паводковими водами, райони, де очікується 
утворення провалів і зсувів. 

 
Сучасний стан села і основні положення генерального плану 

 
Село Гірне   – село, що входить до складу Нижньосироватської 

ОТГ. Загальна площа території села складає 43,3 га. Садибна забу-
дова   - 69 сади. Населення  -  119 осіб. Село Гірне   за своїм розмі-
щенням і зайнятістю основної містоутворюючої частини жителів роз-
ташоване на не великій відстані від обласного центру. 

Існуюча щільність населення становить 2,75 чол./га. 
Взаємовідносини з населеними пунктами Сумського району та 

Нижньосироватської сільської ради перетинаються в напрямку: 
 - транспортне сполучення - автомобільна дорога національно-

го значення Н-12 Суми – Полтава.  
 - освоєння територій рекреаційного та лісогосподарського при-

значення, що розташовані поряд з населеним пунктом на території 
Нижньосироватської сільської ради. 

Конфліктних інтересів територіальних громад, суміжних з се-
лом   щодо забудови та іншого використання території, соціально-
культурного обслуговування населення, охорони довкілля, розвитку 
рекреаційних зон, забезпечення природно-техногенної безпеки тощо 
та шляхів їх вирішення не існує. 

Територіальні ресурси для розвитку сельбищних територій 
розміщені на землях, які на даний час використовуються грома-
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дянами під городи. Це територія на північно-східній околиці села, а 
також земельна ділянка з кадастровим номером 
5924788700:01:003:0066 площею 5,6136 га. 

В с. Гірне  відсутні будь-які об’єкти соціальної сфери, оскільки 
адміністративним центром є с. Нижня Сироватка.  

Демографічний склад місцевого населення с. Гірне: 
- до  18 років  -  28 осіб; 
- від 19 до 60 років  - 52 осіб; 
- старші 60 років  - 39 осіб. 
Динаміка зміни чисельності населення с. Гірне  за останні кіль-

ка років  має тенденцію хоч і незначного, але збільшення.  
В селі є лише одна вулиця, що має покриття із ущільненого 

щебеню. 
Село  Гірне   електрифіковане.  
Із 69 садиб 64 мають централізоване газопостачання. Центра-

лізоване водопостачання, господарсько-побутова каналізація, дощо-
ва каналізація в населеному пункті відсутні. 

В селі є 5 шахтних колодязів. 
На території села відсутні  об’єкти ЗАТ «Київстар» та об’єкти 

Водафон. 
 

 
Житловий фонд.   Обсяг існуючого житлового фонду складає:  
 

Тип забудови Форма 
власності 

К-ть 
квартир 

Всього 
площа, 

(загальна/житлова, 
м2 

В т.ч. покинуті, 
к-ть/м2 

Садибна приватна 69 
2877 
1914 

2 

Секційна - -   - - 

Багатопо-
верхова 

 - - - 

 
Показник житлової забезпеченості в селі становить  

16,08м2/чол.  
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Комплексна містобудівна оцінка території села  
 
Працездатне населення с. Гірне  складає 52 чол.  
Оздоровчо-рекреаційний і туристичний потенціал населеного 

пункту та оточуючих територій села відсутній.  
Житловий фонд с. Гірне  складається із індивідуальних житло-

вих будинків з присадибними ділянками.  
Першу медичну допомогу населення отримує у фельшерсько-

акушерському пункті с. Старе Село. 
Спеціалізоване медичне обслуговування населення с.Гірне  

отримує в районній лікарні м. Суми. 
На території села відсутні такі інженерні мережі: централізова-

не водопостачання, мережа господарської каналізації та дощової 
каналізації. 

В зв’язку з відсутністю каналізаційної мережі населення корис-
тується вигрібними ямами з подальшим вивозом нечистот.  

Санітарна очистка території проводиться самими мешканцями 
села, а  потім по договору  сільської ради із спеціалізованим підпри-
ємством  вивозяться на Великобобрицький полігон твердих побуто-
вих відходів.  

 
Аналіз стану навколишнього природного середовища 

 
Територія це частина земної поверхні у визначених межах із 

властивими їй географічним положенням, природними та створени-
ми діяльністю людей умовами та ресурсами, а також із повітряним 
простором та розташованими під нею надрами. 

У відповідності до Земельного Кодексу України всі землі поді-
ляються на категорії за основним цільовим призначенням, що мають 
особливий правовий режим. Всі землі України за основним цільовим 
призначенням поділяються на такі категорії: 

А)  землі сільськогосподарського призначення; 
Б)  землі житлової та громадської забудови; 
В) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення; 
Г)  землі оздоровчого призначення; 
Д) землі рекреаційного призначення; 
Є)  землі історико-культурного призначення; 
Е)  землі лісогосподарського призначення; 
Є)  землі водного фонду; 
Ж)  землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, обо-

рони та іншого призначення. 
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Відповідно до технічної документації по встановленню меж на-
селеного пункту структура використання земель с. Гірне становить: 

Площа населеного пункту   -  43,3 га; 
Сільськогосподарські землі, всього  -  35,35 га, в тому числі: 
- рілля- 28,95 га; 
- багаторічні насадження – 1,0 га; 
- пасовища – 2,1 га; 
- сіножаті – 3,3 га. 
Ліси та інші лісовкриті площі (вкриті деревною та чагарниковою 

рослинністю),  всього – 0,6 га. 
Вулична мережа – 3,316 га. 
Землі під житловою забудовою – 2,95 га; 
Землі транспорту та зв’язку (крім земель під залізницями та 

аеропортами) – 0,6766 га; 
Землі технічної інфраструктури – 0,0074 га; 
Кладовища – 0,4 га. 
Сучасне використання земель села направлене на сільського-

сподарські потреби жителів села та садибну забудову. 
Санітарно-екологічний стан села задовільний. В межах села 

немає об’єктів, що мають негативний вплив на його санітарно-
екологічний стан. 

В даному районі зсувні процеси не зустрічаються. Підтоплення 
території відсутнє. 

Виробничі території в межах населеного пункту відсутні. 
Основні виробничі території, на яких працюють жителі села, 

розташовані поза його межами на незначній відстані.  
В той же час,територія села відноситься до ареалу впливу від 

хімічно-небезпечних техногенних об’єктів  (ВАТ «Сумихімпром»). 
Підвищений рівень електромагнітної енергії радіодіапазону при 

тривалому впливі на організм може викликати ряд порушень з боку 
нервової, серцево-судинної, ендокринної систем, змінення імунобіо-
логічної реактивності, негативно вплинути на потомство, сприяє рос-
ту специфічних захворювань серед населення. 

В селі, крім ліній електропередач напругою 0,4 кВ інших дже-
рел електромагнітних коливань немає. Поряд з населеним пунктом 
проходять повітряні лінії електропередач  ПЛ-10 кВ, ПЛ-330  кВ та 
ПЛ-110 кВ. 

Охоронні зони ЛЕП позначені на «Схемі планувальних обме-
жень» в розділі графічних матеріалів. 

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-
захисних зонах електричних мереж повинно бути погоджено з влас-
ником цих мереж, державними органами пожежної охорони і саніта-
рного нагляду відповідно до нормативів (ДБН Б.2.2-12:2019). 
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Кладовище знаходиться в межах населеного пункту з північно-
східної сторони. В санітарно-захисну зону (СЗЗ) від кладовища пот-
рапляє частина садибної забудови. 

 
 
Природоохоронні, оздоровчі, рекреаційні, історико-культурні 

зони  
 

До об’єктів природоохоронного призначення відносяться лісові 
масиви, які оточують населений пункт із західної та південно-
західної сторони.  

Крім цього,  в районі даного населеного пункту проходить тури-
стичний маршрут «Золоте намисто Сумщини» - с. Юнаківка-смт. Хо-
тінь – с. Косівщина – смт. Низи – орнітологічний заказник загально-
державного значення «Журавлиний». 

Об’єкти історико-культурного призначення на території села, 
що включені в державний реєстр пам’ятників історії і культури, як 
пам’ятки місцевого значення в селі відсутні. Але за 1 км на північ від 
села розташована пам’ятка археології – курган, взятий на облік Роз-
порядженням Представника Президента України від 19.07.1994 
№227, рекомендований для занесення до Державного реєстру неру-
хомих пам’яток України; на західній околиці села під городами роз-
ташоване поселення  бронзового віку, раннього залізного віку, взяте 
на облік Розпорядженням Представника Президента України від 
19.07.1994 №227, рекомендований для занесення до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України.  

Село Гірне  не входить до Списку історичних населених місць 
України. 

 
 

Місця залягання запасів корисних копалин 
 
В районі  даного населеного пункту знаходиться родовище піс-

ку будівельного. 
 
Аналіз реалізації  генерального плану 
 
Дані про попередню містобудівну документацію – генплан села, 

дані відсутні. 
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Визначення проблем і диспропорцій, можливих наслідків про-
довження тенденцій, що склалися 

 

Як показує практика, сьогодні найбільш серйозними проблема-
ми в сфері використання територій є пряме нехтування нормами за-
будови території, ігнорування визначених у містобудівній докумен-
тації, та планах статусу територій, видів його використання, нецільо-
ве  використання території, стихійна, необґрунтована забудова рек-
реаційних та природоохоронних зон, ігнорування містобудівних 
норм, стандартів вимог щодо суспільних потреб при визначенні типів 
пріоритетного використання територій, що безумовно, буде мати до-
вготривалі наслідки в майбутньому.  

 

Зовнішні чинники: переваги географічного розташування, місце 
в системі розселення, у мережі загальнодержавних і регіональних 
інженерно-транспортних магістралей, сталі виробничі, трудові,  

культурно-побутові, рекреаційні взаємозв'язки з іншими 
 населеними пунктами 

 
В наслідок свого географічного  положення, с. Гірне  має хоро-

ший  показник сукупного індексу транспортно-географічної зручності.  
Дорожнє сполучення з навколишніми населеними пунктами 

здійснюється дорогами загального користування, які проходять по-
ряд з  с. Гірне:   

- автомобільна дорога національного значення Н-12 Су-
ми – Полтава. 
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ІІІ. Пропозиції та обґрунтування щодо перспективного  
розвитку та використання території сільського  

населеного пункту 
 

Мета проекту – визначити стратегію містобудівного розвитку 
села Гірне умови формування комфортного середовища життєдія-
льності населення на найближчу і віддалену перспективу в т.ч. оці-
нити його територіальні резерви, визначити черговість будівництва, 
зв’язати в єдиний містобудівний комплекс існуючу забудову і ділян-
ки, відведені під виробничі зони, визначити резервні території  для 
житлового, культурно-побутового і виробничого будівництва. Оціни-
ти негативні екологічні проблеми, що впливають на життя і здоров’я 
населення. 

В основу проектних рішень покладені наступні принципи: 
 - чітке функціональне зонування; 
- формування села як розвиненої лінійної структури, що поєд-

нує житлову і суспільну забудову; 
 - облік природного ландшафту в планувальному розвитку се-

ла; 
 - забезпечення балансу між сельбищною територією і природ-

ним середовищем.  
Також в основу містобудівних рішень покладений принцип ком-

пактності села, максимального збереження його планувальної струк-
тури. 

Зонування території виконано відповідно до правил забудови і 
стихійності в забудові не спостерігається. В результаті такого  поло-
ження  дотримано всіх санітарних розривів.  

Планувальні рішення для цього населеного пункту приймалися, 
виходячи з його особливостей та з можливості функціонування в си-
стемі розселення Нижньосироватської сільської ради та Сумської 
області в цілому. 

При визначенні населення, яке можна розмістити в селі, врахо-
вувалися такі фактори: території ділянок, придатних для розміщення 
нової сельбищної забудови, інженерно-будівельні умови освоєння 
території, демографічний склад існуючого та перспективного насе-
лення, необхідність створення нових робочих місць для населення, 
що не задіяне на виробничому комплексі, потенційна можливість бу-
дівництва нових закладів обслуговування та закладів рекреа-
ції,створення місць короткочасного відпочинку населення тощо. 

Площа території села складає 43,3 га. 
Існуючі межі села нанесені у відповідності до «Технічної доку-

ментації з нормативної оцінки земель населених пунктів Червонен-
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ської сільської ради (с. Червоне, с. Барвінкове, с. Жовтневе, с. Гірне) 
Сумського району Сумської області». 

Відповідно до рішення громади в межі села вводиться нова те-
риторія загальною площею 6,8263 га, а також  територія загальною 
площею 5,6136 га, що розташована в периферійній частині населе-
ного пункту. Загальна площа території села тепер складатиме 
55,7399 га. 

На території площею 5,6136 га розробляється детальний план 
її забудови (ДПТ). 

Даний проект ДПТ розроблено з метою: 
- комплексного освоєння території;  
- реалізації житлової політики, підвищення життєвого рівня 

населення; 
- уточнення функціонального зонування, взаємодії окремих 

планувальних зон, визначення необхідної площі ділянок житлової 
забудови, системи обслуговування, озеленення та благоустрою те-
риторії;  

- створення для населення безпечного, безбар’єрного, спри-
ятливого для життєдіяльності середовища.   

Згідно генерального плану села Гірне за функціональним вико-
ристанням територію загальною площею 5,6136 га, що розташована 
в периферійній частині, передбачається розподілити на такі функці-
ональні зони: житлову, громадську, рекреаційну та зону доріг в чер-
воних лініях.  

Проектом передбачається середньоповерхова забудова  3-4 
поверхи з вбудовано-прибудованими приміщеннями  громадського 
призначення, що розміщуються на перших поверхах частини будин-
ків.  

Пропозиції   щодо встановлення режиму забудови тери-
торії детального планування: 

При освоєнні території дотримуватись планувальних обмежень 
визначених в ДПТ: 

 червоних ліній доріг; 

 ліній регулювання забудови; 

 охоронних зон від інженерних споруд та комунікацій. 
При зміні цільового призначення земель сільськогосподарсько-

го призначення під житлову забудову місцевим органам самовряду-
вання керуватись діючим земельним законодавством. 

 
Переважні і супутні види використання територій 
Переважні види використання: 
- житлова забудова багатоквартирна середньоповерхова;  
- дитячі заклади; 
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- об'єкти культурно-побутового обслуговування, фізкультурно-
оздоровчого призначення, охорони здоров'я, громадського харчу-
вання; 

- озеленені території. 
Супутні: 
-  відкриті автостоянки для постійного та тимчасового зберіган-

ня легкового автотранспорту;  
- господарські, ігрові, спортивні майданчики; 
- будівлі та споруди для обслуговування будівель переважного 

виду використання (трансформаторні підстанції, споруди інженерно-
го забезпечення і т. ін.) 

-  тимчасові павільйони і кіоски  для роздрібної торгівлі і обслу-
говування. 

 
Основні принципи планувально-просторової   
організації  території 
 
Основними принципами планувально-просторової організації 

при розробленні детального плану території, на яких базується про-
ектне рішення являються: 

 визначення основних планувальних осей, уточнення плану-
вальної структури та функціонального зонування проектної ділянки, 
враховуючи зовнішні напрямки для забезпечення зв'язку з планува-
льною структурою існуючої забудови села Гірне та розташованими 
поруч кварталами міста Суми; 

 формування житлової забудови кварталу в ув’язці  з 
об’єктами громадського, соціального та побутового обслуговування, 
автостоянками, системою пішохідних зв’язків; 

 формування виразного силуету забудови, сформованої гру-
пами житлових секцій вздовж основних планувальних осей – двох 
перехресно розташованих пішохідних бульварів, вздовж одного з 
них розташовуються вбудовані в перші поверхи громадські об’єкти 
обслуговування кварталу;  

 формування ландшафтно-рекреаційної зони. 
Основні фактори, які впливають на ідею, архітектурно-

планувальну та об'ємно-просторову організацію території є:  
- планувальні обмеження;  
- забезпечення санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших 

містобудівних умов.  
На території площею 5,6136 га проектом передбачається роз-

міщення 7-ми житлових будинків поверховістю 3-4 поверхи. Біля бу-
динків передбачені майданчики дитячі ігрові, для відпочинку дорос-
лого населення, спортивні та ін., гостьові стоянки. В перших повер-
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хах житлових будинків передбачені вбудовані громадські (комерцій-
ні) приміщення, що на перспективу зможуть обслуговувати майбутнє 
населення кварталу, в тому числі пропонується розміщення об’єктів 
першої необхідності.  З метою розвитку системи соціального обслу-
говування населення в межах кварталу, що проектується, передба-
чено розміщення вбудовано-прибудованого дитячого садочку на 60 
місць. 

 
Житловий фонд та розселення 

 

На даний час житловий фонд населеного пункту складає: зага-
льна площа забудови – 2877 м2, житлова -  1914 м2. Показник житло-
вої забезпеченості в селі становить  16,08м2/чол.  

Проектом детального планування території передбачається мі-
стобудівне освоєння ділянки площею 5,6136 га за принципом фор-
мування житлового кварталу, де забезпечується рівень комфорту не 
нижче за мінімально допустимий. 

В основу розрахунків чисельності населення нового житлового 
фонду покладений принцип розселення сімей в багатоквартирному 
житловому фонді з розрахунку, що кожна родина (домогосподарст-
во) мешкає в окремій квартирі. Загальний обсяг житлового фонду 
житлового кварталу  багатоквартирної забудови, що проектується, 
розрахований згідно нормативної житлової забезпеченості, яка дорі-
внює 21,0 м2 на 1 людину + 10,5 м2 – на родину). 

 
Співвідношення квартир  у житловій забудові  по кількості кім-

нат прийнято згідно завдання на розробку ДПТ: 

 Однокімнатні – 55%; 

 Двокімнатні – 35%; 

 Трикімнатні  – 10%. 
 
ВСЬОГО по житловому мікрорайону: 
- загальна площа житлового фонду – 27 250 м2  

- кількість населення – 1 100 чол. 
- кількість квартир у новому житловому фонді – 395  
 
Середня  житлова забезпеченість в житловій забудові на тери-

торії детального планування (багатоквартирна забудова) за розра-
хунками складатиме 24,77 м2 /чол. 
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Демографічний стан 
 

Обґрунтування ведемо шляхом розрахунку на основі даних. 
Основне працездатне населення (52 особи) в цьому селі в даний час 
зайнято: 

- в соціальній сфері і  сфері обслуговування - 5 чол.; 
- в сільському господарстві – 0; 
- зайняті в особистому сільському господарстві – 10 чол.; 
- на підприємствах , розташованих в межах селищної ради - 

2чол.; 
- на підприємствах,розташованих за межами сіьської ради – 

34чол.; 
- чисельність пенсіонерів,що працюють – 8 чол.; 
- непрацездатних інвалідів у працездатному віці – 1 чол. 
За останні  роки загальна кількість населення с. Гірне має тен-

денцію до зменшення. 
Але при забудові периферійної території, що вводиться в межі 

села багатоквартирними 3-4-х поверховими будинками, чисельність 
населення, відповідно до розрахунків збільшиться на 1100 осіб. 

Отже, на перспективу чисельність населення с. Гірне станови-
тиме 1219 осіб. 

Проектними рішеннями нове житлове будівництво передбача-
ється здійснювати відповідно до структури житлової забудови, ви-
значеної генеральним планом. 

 
Громадський центр 

 
Село Гірне є підпорядкованим  адміністративному центру селу 

Нижня Сироватка, а тому громадський цент відсутній. 
 

Шкільні і дошкільні заклади 
 

Діти дошкільного та шкільного віку навчаються в Старосільській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

З метою розвитку системи соціального обслуговування насе-
лення в межах кварталу, що проектується, передбачено розміщення 
вбудовано-прибудованого дитячого садочку на 60 місць. 

 
Лікувальні заклади 

 
На території села відсутні лікувальні заклади. 
Спеціалізоване медичне обслуговування населення  с. Гірне  

отримує в районній лікарні м. Суми.  
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Культурно-освітні, видовищні та культові установи 

 
Культурно-освітні та видовищні установи відсутні. 
В селі діє релігійна громада (парафія) Різдва Пресвятої Бого-

родиці. 
На перспективу в районі нової садибної забудови  передбача-

ється будівництво дитячих майданчиків з облаштуванням відповід-
них малих архітектурних форм,  а також спортивний майданчик.  

 
Благоустрій та озеленення 

 
Проектом передбачається благоустрій та озеленення вільної 

від забудови територій.  
Проектом передбачається  улаштування велодоріжок та троту-

арів з твердим покриття (див. «Поперечні профілі»).  
Оскільки вулиці не мають твердого покриття, необхідно зроби-

ти реконструкцію всіх вулиць та виконати роботи по улаштуванню 
твердого покриття всіх житлових вулиць. 

Всю територію, прилеглу до проїзних частин вулиць необхідно 
озеленити посівом газонних трав багатолітників та посадкою дерев і 
кущів. 

Генеральним планом озеленені території за функціональною 
містобудівною ознакою поділяються на озеленені території загаль-
ного користування, озеленені території обмеженого користування, 
озеленені території спеціального призначення.  

Система озеленення – невід’ємна частина планованої структу-
ри населеного пункту, яка відповідає головним задачам:  

- організація відпочинку населення на відкритому повітрі; 
- покращення мікроклімату та оздоровлення зовнішнього 

середовища; 
- формування естетичного та цілісного архітектурного  

вигляду села.  
Детальним планом території на площі 5,6136 га також перед-

бачається благоустрій. 
Площа вільна від забудови та проїздів озеленяється. На цій 

території запроектована посадка дерев, кущів декоративних порід, 
рядова посадка кущів, влаштовуються газони та квітники.  

Для зручності руху пішоходів передбачені тротуари шириною 
1,5 м. На території житлового кварталу запроектовані всі необхідні 
майданчики для ігор дітей та відпочинку дорослих, господарські 
майданчики,  тимчасові стоянки для легкових автомобілів. Всі май-
данчики розміщуються на нормативних відстанях від вікон житлових 
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будинків. 
Територія  дитячого садочка озеленюється та  облаштовується 

майданчиками з навісами для занять та ігор дітей. 
З метою забезпечення оптимальних умов перебування насе-

лення на території житлового кварталу в проекті виконано розраху-
нок площі озеленених територій загального користування (для  пар-
ку і скверу) у відповідності з ДБН Б.2.2-12-2019 розрахунок здійсню-
ється для проживаючих в житлових будинках (1 100 чол.). 

З метою забезпечення оптимальних умов проживання насе-
лення в проекті виконано розрахунок площі озеленених територій 
житлового кварталу у відповідності з ДБН Б.2.2-12-2019 з розрахунку 
6 м2 на чол. 

Площа озеленених територій, необхідних для населення дано-
го кварталу,  складе 0,6600 га. Проектом передбачено озеленення 
площею 0,6670 га (прибудинкові території у дворах та бульвари). В 
якості зелених насаджень загального користування передбачено об-
лаштування паркової зони та озеленення двох бульварів площею 
0,3800га. 

Вздовж головної алеї бульвару встановлюються лави для від-
починку. 

Проектом передбачається тверде покриття всіх проїздів, май-
данчиків та тротуарів.  

 
Площа зелених насаджень була 0,6 га, що складало  50,42 м2 

на людину. Відповідно до проектних рішень площа зелених наса-
джень стала 4,0381 га, в тому числі: зелені насадження загального 
користування – 3,4381 га, лісо вкриті території – 0,6 га. На одного 
жителя  припадає  33,13 м2 зелених насаджень. Нормативний показ-
ник - 13м2 на 1 людину.  

В зеленому будівництві можливе використання великої кіль-
кості видів та форм дерев, чагарників, які нормально розвиваються в 
умовах села, та мають високі показники декоративних якостей.  

 
Асортимент зелених насаджень повинен бути підібраний з ура-

хуванням природних, гідрологічних умов кожної окремої ділянки, фу-
нкціональних та естетичних умов, що пред’являються архітектурно 
запланованим рішенням, а також біологічної сумісності. 

Для благоустрою села та з метою зменшення забруднення те-
риторії села та навколишнього середовища на основі даного ген-
плану, необхідно розробити схему санітарної очистки села з розмі-
щенням майданчиків для контейнерів розподільного збору твердих 
побутових відходів.  

Згідно санітарних норм України, в теплу пору року , тверді по-
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бутові відходи мають збиратися щоденно. У холодну пору року тве-
рді побутові відходи мають збиратися не менш, ніж кожні три дні. 

Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земе-
льних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, 
стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для 
ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м. 

На території садибної забудови населених пунктів відстань від 
контейнерних майданчиків до меж присадибних ділянок із сторони 
вулиць повинна складати не менш як 5 м. 

Місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відхо-
дів на присадибній ділянці та відстань від них до власного житлового 
будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил до-
бросусідства. 

Спірні питання щодо місць розміщення контейнерів для збері-
гання побутових відходів на території присадибної ділянки розгля-
даються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодав-
ством. 

 

Підприємства роздрібної торгівлі та побутового обслуговування 
 

На території села відсутні будь-які торгівельні заклади. 
Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, додаток Е.1, п.5, прим. 11,  на 

1000 осіб загальний норматив 120 м2  торгової площі в сільському 
населеному пункті. Перспективна чисельність населення складає 
1219чол., отже маємо 

1,219 х 120= 146,28 м2. 
На території садибної забудови запроектовано один магазин 

змішаної торгівлі  та  невеличкий ринок для торгівлі сільськогоспо-
дарською продукцією  в районі автобусної зупинки вздовж  автодо-
роги Н07. 

 
На території детального планування в перших поверхах жит-

лових будинків передбачені вбудовані громадські (комерційні) при-
міщення, що на перспективу зможуть обслуговувати майбутнє насе-
лення кварталу, в тому числі пропонується розміщення об’єктів пер-
шої необхідності та магазини, а торгова проектна площа їх складає 
250 м2. 

Всі ці об’єкти підключені до існуючих інженерних мереж. 
 

Напрямки розвитку вулично-дорожньої мережі. 
Червоні лінії 

 

В с. Гірне вулично-дорожня мережа знаходиться в задовільно-
му стані.  



 

 

 

 

 

 

 

З
ам

. 
ін

в
. 

№
 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а
 

 

Ін
в
. 

№
 о

р
. 

 

29 

      

39-18С-ЗПЗ       

Зм. Кільк. 

уч. 
Арк. №док. Підп. Дата 

Арк. 

21 

Поруч із селом проходить автомобільна дорого національного 
значення Н12 – Суми-Полтава. 

 
Відповідно до проекту вулиці всіх категорій матимуть протяж-

ність  3.322 км. 
Червоні  лінії  -  визначені в містобудівній документації щодо 

пунктів геодезичної мережі межі  існуючих  та  запроектованих ву-
лиць,  доріг,  майданів,  які  розділяють  території забудови та тери-
торії іншого призначення. 

Ширина вулиць в червоних лініях уточнювалась з урахуванням 
пропозицій щодо генплану та розміщення існуючої забудови, а також 
перспективної забудови села.  

Планувальна структура вуличної мережі в селі запроектована у 
вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення 
окремих вулиць і доріг, інтенсивності транспортного, пішохідного і 
велосипедного руху, архітектурно-планувальної організації території 
і характеру забудови і забезпечує:  

- зручні зв’язки сельбищної зони з комунальними територіями і 
зоною відпочинку;  

- необхідні швидкості руху;  
- безпеки руху пішоходів і транспортних засобів.   
Напрям та трасування вулиць прийнято у відповідності з осно-

вною концепцією генерального плану села – максимальним збере-
женням існуючої вулично-дорожньої мережі з приведенням параме-
трів елементів вулиць до нормативних показників. 

Генеральним планом передбачається розвиток і удосконален-
ня існуючої вуличної мережі та доповнення її вулицями нової житло-
вої забудови. 

Проектом передбачається: 
 - улаштування бетонного, асфальтобетонного та інших видів 

твердого покриття на всіх вулицях, що досі його не мають;  
- реконструкція і модернізація існуючої мережі вулиць та доріг 

села.  
Загальна довжина вулиць на розрахунковий етап (2038р.) ста-

новитиме, орієнтовно 3,322 км. Основні параметри плану, попереч-
ного і поздовжнього профілю вулиць прийнято відповідно до реко-
мендацій ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».  

Розрахункова швидкість транспорту по вулицях, проїздах, 
під’їздах в межах населеного пункту прийнята 30-40 км/год, по го-
ловній вулиці – 50 км/год.  

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомо-
гою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини ву-
лиць та проїздів. Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийнято 
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не менше 12 м по краю проїзної частини для житлових вулиць, не 
менше 8 метрів, для вулиць виробничої зони - 15 м. Дорожні знаки І-
ІІ-ІІІ типорозмірів встановлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 
0,6 м від бортового каменю чи краю проїзної частини до краю доро-
жнього знаку і на висоті 2 метри. 

Ширина вулиць  в червоних лініях - 15 м. 
Проектом виконано схему вулично-дорожньої мережі з нане-

сенням червоних ліній. При виносі червоних ліній в натуру (на місце-
вість) можливі коригування, які необхідно буде погоджувати з голов-
ним архітектором Сумського району.  

 

Вулична мережа і внутрішній транспорт на території 
детального плану 

Основна концепція розвитку транспортної схеми на території 
розробки ДПТ полягає в організації єдиної системи зв’язків між тери-
торією житлового кварталу, центральною садибою села та містом 
Суми, а також організація необхідних проїздів на проектній території. 

Вулична мережа в проектних межах житлового кварталу пред-
ставлена проектними вулицями в червоних лініях та проїздами. 

Класифікацію вуличної мережі прийнято наступною: 
1. Запроектована вулиця місцевого значення забезпечує ос-

новний під’їзд до кварталу житлової забудови та передбачається 
для розміщення магістральних інженерних мереж. 

Ширина в червоних лініях      – 15,0 м,  
Проїзна частина                        – 6,0 м. 
Проектом передбачено влаштування двополосної велосипед-

ної доріжки вздовж вулиці за напрямками основних транспортних та 
пішохідних потоків шириною 2,0 м. 

2. Проїзди та під’їзди – передбачаються для забезпечення 
під’їзду транспортних засобів до житлових та громадських будівель в 
межах житлового кварталу та для забезпечення проїзду пожежних 
машин та іншого спецтранспорту. 

Ширина проїзної частини двостороннього під’їзду – 6,0 м, прої-
зна частина одностороннього під’їзду  – 3,5 м. Найбільший подовж-
ній ухил внутрішньо квартальних проїздів складає 320/00, що не супе-
речить нормативам. 

Автомобільні під’їзди  житлового кварталу запроектовані кіль-
цевими. Передбачено наскрізні проходи в кожній житловій секції (на 
відстані не більше 100 метрів) через приміщення загального корис-
тування 1-х поверхів житла.  

Вся мережа автомобільних проїздів  запроектована з твердим 
покриттям. 

Для утворення більш комфортного для проживання середови-
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ща місця зберігання автомобілів винесені з дворів на периферію жи-
тлової забудови на нормовану відстань від вікон будинків.  

Для зручності руху  пішоходів  запроектовані  тротуари  шири-
ною 1,5 м. В районі пішохідних переходів передбачається улашту-
вання пандусів відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність 
будівель і споруд для маломобільних груп населення». 

Транспортне обслуговування населення забезпечується існую-
чими автобусними маршрутами, із забезпеченням нормативного ра-
діусу доступності до зупинок громадського транспорту – 500 м. 

 
Легковий транспорт 

Згідно ДБН Б.2.2-12-2019 для багатоквартирних багатоповер-
хових будинків розрахунок автомобілів, що зберігаються, дорівнює 
кількості квартир в будинку, для будинків, розташованих у перефе-
рійній зоні міста, застосовується коефіцієнт 0,5, для однокімнатних 
квартир також діє додатковий коефіцієнт 0,5. 

Розміри одного машино-місця на автостоянках постійного збе-
рігання автомобілів (з врахуванням мінімально припустимих зазорів 
безпеки 0,5 м) - 2,5 м х 5,3 м = 13,25 м2. 

На ділянці забудови передбачено будівництво 395 квартир, з 
них 55% однокімнатні. Згідно розрахунку їх необхідно забезпечити 
198 місць постійного зберігання автомобілів. Крім того, для громад-
ської забудови згідно розрахунку необхідно ще 19 гостьових місць на 
автостоянках. Проектом передбачено розміщення 217 місць. 

 

План червоних ліній на території детального плану 

 
В документації розроблено  план червоних ліній на ділянці де-

тального проекту. Креслення плану червоних ліній (геодезичного 
проекту) виконано в масштабі 1:1000. 

В проектній документації виконані геодезичні розрахунки коор-
динат параметрів червоних ліній. 

Координати зняті аналітичним методом з основного креслення 
детального плану території  за допомогою AutoCAD. 

Ширина вулиць в межах червоних ліній та проїзних частин до-
ріг, проїздів прийнята у відповідності  ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та 
дороги населених пунктів». 

Мінімальна відстань будівель та споруд від червоної лінії скла-
дає 6,0 та відповідно до ДБН Б.2.2-12-2019. 

 
Зовнішні та сільські автобусні пасажироперевезення мешканців 

села забезпечують автобуси приміського автобусного маршруту, 
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який проходить автомобільною дорогою Н12. Приміські автобуси, 
крім зовнішніх пасажироперевезень виконують необхідні сільські ав-
тобусні пасажироперевезення. Частина пасажироперевезень як зов-
нішніх, так і внутрішніх, забезпечується власним легковим транспор-
том, що зберігається на території садибної забудови, а в новій забу-
дові на запроектованих прибудинкових автостоянках. 

 
Організація особистого підсобного господарства 

 
Ведення особистого господарства передбачається на приса-

дибних ділянках, площа яких для нової садибної забудови прийнята 
- 0,25 га.  

На присадибній ділянці розміщуються сад, город, господарські 
будівлі, а також гараж, теплиці, сміттєзбірник, компостна яма.  

Господарські приміщення розміщуються з врахуванням саніта-
рних та протипожежних норм. 

На присадибних ділянках дозволяється індивідуальна трудова 
діяльність. 

 
Виробнича зона 

 
Виробничі території в населеному пункті відсутні. 
 
Інженерне забезпечення села 
 
Інженерні мережі населеного пункту передбачаються як ком-

плексна система, що з’єднує всі наземні та підземні інженерні кому-
нікації з урахуванням їх розвитку на розрахунковий період. Проклад-
ку інженерних мереж передбачено вулицями, для чого у поперечних 
профілях вулиць передбачаються відповідні місця, між червоною лі-
нією і проїзною частиною дороги. Розміщення підземних мереж по 
відношенню до будинків, споруд, зелених насаджень, їх взаємне ро-
зміщення повинні виключати можливість підмиву основних фунда-
ментів будинків та споруд, пошкодження близько розміщених мереж 
та зелених насаджень, а також забезпечення можливістю ремонту 
цих мереж без перешкод для руху транспорту. 

 
 
Водопостачання: 
На даний час, водозабезпечення населеного пункту здійсню-

ється із  5-ти шахтних колодязів. 
Для забезпечення водопостачання існуючої частини села да-

ним проектом передбачається будівництво двох артсердловин, одна 
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з яких буде резервною. Потужність окремо кожної свердловини -  
120 м3/добу (5м3/годину).  

Протяжність запроектованого водопроводу становитиме 2,4 км.  
     
 
 Розрахунок витрат води (на перспективу для садибної за-

будови) 
 
1. Господарсько-питні потреби 

Садибна забудова 
Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсь-

ко-питні потреби садибної забудови села визначаємо за формулою: 
 

      
   

    
        м3/добу. 

Де: 
q — питомі середньодобові нормативи витрати води  на 1 меш-

канця , що враховує витрати води на потреби громадських будівель, 
q=210л/добу (додаток А, табл. А1, ДБН В2.5-64:2012); 

N — розрахункова кількість мешканців садибної забудови; 
- k1=1,3 - коефіцієнт добової нерівномірності; 
- k2=1,1 – коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати во-

ди. 
 

      
       

    
               м3/добу. 

 
 
Всього на господарсько-питні потреби садибної забудови 

необхідно : Qдоб.=35,74 м3/доб. 
На кресленнях показано основні магістральні напрямки мережі 

водопроводу. 
Відповідно до нормативів, даним проектом передбачається бу-

дівництво резервної артезіанської свердловини з водонапірною ба-
штою та резервуаром чистої води. Для  забезпечення вільного на-
пору у мережі об'єднаного господарсько-побутового та протипожеж-
ного водопроводу  не менше ніж 10 метрів на території садибної за-
будови , на подальших стадіях проектування водопостачання .  

Дебіт  резервного артезіанського  вузла  не  повинен  бути ме-
нше ніж 5 м3/годину. 

Для забезпечення центральним водопостачанням села, даним 
проектом передбачається прокладка суміщеного господарсько-
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питного  і протипожежного водопроводу на всій території, яку необ-
хідно здійснити на глибині не менше 1,7м (нижче нормативної гли-
бини промерзання ґрунту).  

Оскільки проектна водопровідна мережа не закільцьовується, 
то для забезпечення пожежогасіння встановлюються пожежні резе-
рвуари.  

Подача води для населення передбачається з централізовано-
го водопроводу. Водопровід - система третьої категорії надійності 
подачі води.  

Гарячим водопостачанням всі об’єкти соціальної сфери забез-
печуються від електронагрівачів. 

 
Багатоквартирна забудова 
Для забезпечення водопостачанням багатоквартирної забудо-

ви, проектом передбачено підключення до централізованого водо-
постачання м. Суми. 

 
Питоме водоспоживання питної води та водовідведення села  

на перспективу для багатоквартирної забудови 

Споживач  
Од. 

виміру 

Кіль- 
кість 

(розрахункове 
населення) 

Норма 
 витрат  
за добу 

Всього, 
м3/доба 
(вода) 

Центра-
лізована 

каналізація, 
м3/добу 

Житлова забу-
дова 

жителів 1100 300 330 330 

Дитячий садо-
чок 

місць 60 40 2,4 2,4 

Центр дитячого 
розвитку 

Відвід. 
взміну 

160 20 3,2 3,2 

Установи гро-
мадського хар-
чування 

місць 50 12 0,6 0,6 

Комунальні 
установи (ЖЕК) 

роб.місце 8 15 0,12 0,12 

Культурно-
дозвіллєві 

місць 160 20 3,2 3,2 

Магазин проду-
ктовий 

роб.місце 3 250 0,75 0,75 

Магазин пром-
товарів 

роб.місце 2 20 0,04 0,04 
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Інші заклади 
обслуговування 
(аптека, пункт 
побутового об-
слуговування 

роб.місце 5 30 0,15 0,15 

Витрати води 
на поливання: 
-зелених наса-
джень; 
- покриття до-
ріг, тротуарів 
тощо; 

 
 
 
 
м2 

 
 
 
 

6670 
 
 

4412 

 
 
 
 
5 
 
 

0,5 

 
 
 
 

33,35 
 
 

2,21 

 
 
 
 

33,35 
 
 

2,21 

Всього     376,02 376,02 

Невраховані 
витрати (5%) 

   18,81 18,81 

Разом    394,83 394,83 

 
Всього на господарсько-питні потреби багатоквартирної 

забудови необхідно : Qдоб.=394,83 м3/доб. 
Протяжність водопроводу  - 0,785 км 
 
Загальний обсяг на господарсько-питні потреби с. Гірне 

необхідно 432,25 м3/доб. 
Загальна протяжність господарсько-питного водопроводу всьо-

го села складає 3,19 км. 
Рекомендується проводити постійний моніторинг якості питної 

води як у водопровідній мережі так і в шахтних колодязях. Якщо при 
проведенні моніторингу, якщо якість води не відповідатиме норма-
тивам, необхідно виконати водопідготовку. 

 
Водовідведення: 
 
Мережа  господарської каналізації в селі відсутня.  
Каналізація садибної забудови на даний час здійснюється 

шляхом улаштування місцевої каналізації  надвірних вбиралень з 
септиками з фільтруючими колодязями.  

Для каналізування багатоквартирної забудови проектом 
передбачається централізованим з підключенням до мережі 
господарсько-побутової каналізації м. Суми.  

Загальний обсяг побутових стоків складає 394,91 м3/доб. 
Протяжність запроектованої каналізаційної мережі орієнтовно 
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становитиме – 1,10 км.  
Протяжність напірного каналізаційного колектора від КНС до 

очисних споруд буде визначено на подальших стадіях проектування. 
Підключення господарсько-побутової каналізації  багатоквар-

тирної забудови передбачається до очисних споруд м. Суми. 
Проектом детального плану для збору дощових вод передба-

чається будівництво дощової каналізації та її підключення до зага-
льної мережі міста Суми. Протяжність мережі дощової каналізації в 
межах проектування складає 0,505 км. 

 

Теплопостачання: 
 

Централізоване теплопостачання в селі відсутнє.   
Теплопостачання багатоквартирної забудови буде здійснюватися 

від дахових котелень, що працюють на природному газі.  
 

Газифікація: 
 

Село повністю газифіковано.  
Кількість ШРП – 1 шт. 
Протяжність існуючих газових мереж складає: 

- високого тиску – 4,055 км; 

- низького тиску – 1,948 км. 

На базі мережного природного газу розглядається забезпечен-
ня таких категорій споживачів: житлові будинки – для приготування 
їжі та гарячого водопостачання; джерела теплопостачання – як па-
ливо.  

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-
побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2018 «Газо-
постачання» при наявності в квартирі газової плити та газового во-
донагрівача.  

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих 
дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського хар-
чування передбачено на базі використання електроенергії.  

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-комунального 
сектора - згідно даних щодо динаміки житлового фонду та розселен-
ня населення по укрупнених показниках питомих витрат теплоти та 
палива. 

Результати розрахунків орієнтовних величин витрати природ-
ного газу за умови 100% газифікації території на кінець освоєння об-
сягів будівництва проектного періоду наведені в техніко-економічних 
показниках. 

Для забезпечення газом багатоквартирної забудови на її тери-
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торії встановлюється газорозподільний пункт (ГРП). 
Протяжність газопроводу низького тиску на перспективу стано-

витиме 2,39 км, а середнього – 4,58 км (довжина газопроводу низь-
кого тиску дана лише до межі м. Суми, загальна довжина буде ви-
значена на подальших стадіях проектування). 

 
Електрозабезпечення: 
 
Село електрифіковано.  По території  села  Гірне проходять 

повітряні  лінії електропередач ПЛ- 0,4кВ  загальною протяжністю -
2,422 км. На території села також розташовано  одна ТП.  

На перспективу загальна протяжність повітряних електроме-
реж ПЛ-0,4 кВ – 2,422км, повітряних мереж ПЛ-10кВ – 0,32 км (орієн-
товно в межах проектування, загальна довжина до точки підключен-
ня буде визначена на подальших стадіях проектування),  кабельних 
мереж  0,4 кВт – 1,90 км. 

Розрахункова проектна потужність нового житлового масиву 
відповідно до проекту ДПТ складає 1129,4 кВА. Тому необхідно 
установка трансформаторної підстанції на два трансформатори по-
тужністю по 1600 кВА кожен. 

 
Розміщення всіх мереж по відношенню до будинків, споруд, 

зелених насаджень, їх взаємне розміщення повинно бути виконано у 
відповідності до нормативів. 

Підключення  до нових електромереж,мереж газопостачання, 
водопроводу  та каналізації виконувати у відповідності до ТУ. 

 

Санітарна очистка села: 
 

Після затвердження генерального плану села, необхідно роз-
робити та затвердити в райдержадміністрації схему санітарної очис-
тки села. Відповідно до цієї схеми визначити місця розміщення май-
данчиків для сміттєзбірників.  

Відповідно до вихідних даних, наданих замовником схема збо-
ру  ТПВ по графіку (по дворова). Але вже визначено розміщення  20-
ти майданчиків для встановлення контейнерних баків для збору 
сміття. ТПВ вивозяться на Великобобрицький полігон.  

На даний час об’єм ТПВ села складає 214,2 м3/рік, а на перс-
пективу – 2194,2 м3/рік.  Норми утворення твердих  побутових відхо-
дів, відповідно табл.11.2, ДБН Б.2.2-12:2019  для житлових будинків 
садибної забудови 1,8-2,5 м3/рік на 1-го мешканця. Для  села Гірне 
приймаємо 1,8 м3/рік на 1 людину.  
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Заходи інженерної підготовки території та вертикального  
планування 

Проектом виконано вертикальне планування території з нане-
сенням існуючих висотних позначок по осях проїзних частин вулиць, 
у місцях їх перетину та переломів у поздовжньому профілі. На тери-
торії села   найменший ухил по вулицях прийнято 5‰, максимальний 
- 20‰. 

Оскільки в с. Гірне відсутня дощова каналізація, то відведення 
дощових та талих вод передбачається лотками автомобільних доріг 
на прилеглу територію.  

В даному районі зсувні процеси не зустрічаються. Підтоплення 
забудованих території відсутнє.  

Інженерна підготовка території проектної ділянки включає ком-
плекс заходів щодо забезпечення придатності території для місто-
будування, захисту її від несприятливих антропогенних і природних 
явищ та поліпшення екологічного стану, який визначається на підс-
таві інженерно-будівельної оцінки території.  

Заходи з інженерної підготовки включають в себе: 
– підготовку території під забудову з урахуванням норма-

тивних ухилів – вертикальне планування території;  
– відведення дощових і талих вод; 
– використання гумусового шару; 
– при улаштуванні підвальних приміщень, технічних під-

піль врахування стану і можливого підвищення ґрунтових вод, пе-
редбачення водозахисних заходів (законтурені дренажі, екрани, про-
тифільтраційні завіси, гідроізоляція тощо). 

Згідно оцінки території за природними умовами, проектна тери-
торія відноситься до сприятливої для будівництва. 

Інженерно-геологічні умови сприятливі для будівництва і не по-
требують спеціального інженерного захисту території ДПТ. 

Вертикальне планування території виконано з урахуванням та-
ких вимог: 

– максимального збереження рельєфу; 
– відведення поверхневих вод; 
– мінімального обсягу земляних робіт і дисбалансу земляних 

мас. 
Повздовжні ухили вулиць та проїздів прийняті у відповідності з 

нормами. На графічному матеріалі визначені вододіли і встановлено 
напрямок стоку води. 

На схемі інженерної підготовки території наводяться елементи 
вертикального планування - повздовжні ухили доріг, проектні відміт-
ки осей проїзних частин у місцях перетинання вулиць та проїздів. 

На пішохідних доріжках і тротуарах пропонується влаштування 
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покриття з тротуарної плитки. Відведення поверхневих вод з проек-
тованої території здійснюється по ухилах запроектованих проїздів на 
вулицю, що  з’єднує територію проектування з автомобільною доро-
гою Т-1909 та з містом Суми. По цій вулиці запроектована дощова 
каналізація, яка приєднується до дощової каналізації м. Суми, оскі-
льки дана ділянка проектування межує з містом. 

 
Охорона пам’яток архітектури, історії та археології 

 

Території пам’яток культурної спадщини – це земельні ділянки 
пам’ятки в її історичних та природних межах. 

На території села, що включені в державний реєстр пам’ятників 
історії і культури  в селі відсутні. Але на околицях села розташовані 
пам’ятки археології: 

- на західній околиці села під городами розташоване поселення 
бронзового віку, раннього залізного віку – пам’ятка археології, взята 
на облік Розпорядженням Представника Президента України від 
19.07.1994 року за №227; 

- 1 км на північ від села знаходиться курган - пам’ятка археоло-
гії, взята на облік Розпорядженням Представника Президента Украї-
ни від 19.07.1994 року за №227. 

Ці пам’ятки рекомендовані для занесення до Державного ре-
єстру нерухомих пам’яток України. 

Село Гірне не входить до Списку історичних населених місць 
України. 

Будівництво будівель і споруд с. Гірне  здійснювати за проект-
ною документацією, розробленою та погодженою в порядку, визна-
ченому законодавством та державними нормами. 

Якщо під час проведення земляних робіт буде виявлено знахі-
дку археологічного або історичного характеру, забудовник повинен 
зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити 
про це органи охорони культурної спадщини та органи місцевого са-
моврядування, на території якого проводяться земляні роботи, згід-
но з частиною І статті 36 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» (надалі Закону). 

У відповідності до частини1 ст. 37 Закону будівельні, меліора-
тивні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, 
знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, прово-
дяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок ко-
штів замовників зазначених робіт. 

Під час проектування будь-яких об’єктів с. Гірне  необхідно за-
лучати фахівців-археологів з метою виявлення, обстеження, дослі-
дження, фотофіксацію об’єктів археологічної спадщини. 



 

 

 

 

 

 

 

З
ам

. 
ін

в
. 

№
 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а
 

 

Ін
в
. 

№
 о

р
. 

 

40 

      

39-18С-ЗПЗ       

Зм. Кільк. 

уч. 
Арк. №док. Підп. Дата 

Арк. 

32 

Охорона навколишнього середовища 
 

Відповідно до довідки департаменту екології та охорони при-
родних ресурсів на території с. Гірне  Сумського  району об’єкти 
природного заповідного фонду не створені.  

При будівництві нових містобудівних об’єктів і реконструкції на-
селених пунктів в сільській місцевості необхідно забезпечити еколо-
гічну безпеку людей, охорону навколишнього природного середови-
ща і природних ресурсів, дотримання нормативів шкідливих викидів, 
а також шкідливих фізичних, хімічних, біологічних впливів на приро-
дне оточення.  

Розміщення будь-яких споруд і об’єктів, що не відповідають у 
повному обсязі всім екологічним вимогам і заходам, передбачених у 
містобудівній документації і висновків екологічної експертизи на те-
риторії сільської ради або населених пунктів не допускається. 

Основою планувальної організації населених пунктів є його 
планувальний каркас, що формується з екологічного каркасу та магі-
стральної вуличної мережі. 

На основі аналізу екологічної ситуації с.Гірне  та його околиць, 
запропоновані еколого-містобудівні заходи щодо подальшого розви-
тку, раціонального використання території і забезпечення оптималь-
них умов проживання (див. Схему планувальних обмежень)/ 

У складі проекту генерального плану с. Гірне Нижньосироват-
ської сільської ради Сумського району  Сумської області розробля-
ється розділ «Охорона навколишнього природного середовища» із 
Схемою охорони навколишнього природного середовища, що є зві-
том про стратегічну екологічну оцінку, що відповідає вимогам части-
ни 3 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
(―...звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудів-
ної документації є розділ "Охорона навколишнього природного се-
редовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї стат-
ті‖). В розділі «Охорона навколишнього природного середовища» 
більш детально опрацьовані заходи з покращення навколишнього 
середовища. 
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Протипожежні вимоги 
 

Проектом передбачені протипожежні заходи: 
- на території с. Гірне  відсутнє  пожежне депо. Тому даним 

проектом передбачається будівництво пожежного депо на 3 автомо-
білі ( перспективна кількість жителів 1,219 тис. населення – ДБН  
Б.2.2-12:2019, табл. 15.1;  пождепо ІІ типу - п.8.2 ДСТУ 8767). Один із 
цих автомобілів – це резервний, а ще один – спецавтомобіль облад-
наний автопідйомником або автодрабиною, оскільки на новій тери-
торії передбачається будівництво 3-х і 4-х поверхових житлових бу-
динків. Пожежне депо розміщується  південно-східній частині села. 
Площа території села складає 0,31 га. 

На наступних стадіях проектування необхідно забезпечити по-
жежне депо за І категорією надійності систем електропостачання ві-
дповідно до будівельних нормативів.  Електропостачання здійсню-
ється від існуючої електромережі та від запроектованої дизельної. 

На наступних стадіях проектування необхідно забезпечити во-
допостачання пожежного депо за І категорією надійності, а тому 
проектом генплану запроектовано на території пождепо пожежні ре-
зервуари, що відображено на кресленнях «Схема інженерного обла-
днання території. Водопстачання. Каналізація». 

Пожежне депо необхідно укомплектувати відповідно до норма-
тивів.  

Відповідно п. 15.1.3 пожежно-рятувальні підрозділи (частини) 
можуть розміщуватися із розрахунку прибуття до місця виклику за 
час, що не перевищує 20 хвилин для територій сільських населених 
пунктів. Периферійна територія – найвіддаленіша будівля багаток-
вартирної забудови, від запроектованого пождепо розміщена на від-
стані 7,94 км. 

Маємо: 
7,94 х 60 : 31 = 15,4 хв.,  
де  31 – це гранична швидкість пожежно-рятувального автомо-

біля за годину (60 хв.) – відповідно до п. 6.2, табл. 6.1 ДСТУ 8767-
2018. 

Отже в будівництві пожежного посту на території багатокварти-
рної забудови немає потреби.  

Для забезпечення водопостачання існуючої частини села да-
ним проектом передбачається будівництво двох артсердловин, одна 
з яких буде резервною. Потужність окремо кожної свердловини -  
120 м3/добу (5м3/годину).  

Для забезпечення водопостачанням багатоквартирної забудо-
ви, проектом передбачено підключення до централізованого водо-
постачання м. Суми. 
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До існуючих та запроектованих свердловин  та водонапірних 
башт передбачені автомобільні під’їзди з твердим покриттям з роз-
воротними майданчиками (розміри в плані 12,0х12,0 м) для зручнос-
ті заправлення водою пожежних машин будь-якої пори року. 

Проектну водонапірну башту пристосувати для відбору води 
пожежно-рятувальною технікою з улаштуванням під’їздів з твердим 
покриттям з розворотними майданчиками (розміри в плані 12,0х12,0 
м) для зручності заправлення водою пожежних машин.  

На проектних водопровідних мережах передбачено установку 
пожгідрантів відповідно до нормативних вимог (через кожні 150 м). 
Відстань від проїзної частини дороги до пожгідрантів не повинна пе-
ревищувати 2,5 м, а відстань від стін будівель та споруд до 
об’єднаних водопроводів, на яких встановлено пожгідранти повинна 
бути не менше 5-ти метрів. 

В тих районах села, де неможливо виконати закільцювання во-
допроводу проектом передбачено будівництво пожрезервуарів з 
улаштуванням до них під’їздів з твердим покриттям з розворотними 
майданчиками (розміри в плані 12,0х12,0 м) для зручності заправ-
лення водою пожежних машин будь-якої пори року. 

Багатоквартирна забудова: 
для забезпечення пожежної безпеки  до всіх будівель та спо-

руд багатоквартирної забудови передбачаються проїзди для пожеж-
них машин. Пожежні машини мають можливість під’їзду  з однієї по-
здовжньої сторони житлових будинків. Всі будівлі та споруди розмі-
щуються з дотриманням нормативних протипожежних відстаней між 
ними. 

Крім цього, на даній території запроектовано окремий протипо-
жежний водопровід, який приєднано до загальної водопровідної ме-
режі через колодязь з установкою в ньому зворотного клапана. Зов-
нішнє гасіння пожежі буде здійснюватися від двох пожежних гідран-
тів, що розташовуються на цій  водопровідній мережі вздовж вулиць 
та проїздів на відстані один від одного не більше 150 м. Також на цій 
території встановлюються протипожежні резервуари. 

Автомобільні під’їзди  житлового кварталу запроектовані кіль-
цевими. Передбачено наскрізні проходи в кожній житловій секції (на 
відстані не більше 100 метрів) через приміщення загального корис-
тування 1-х поверхів житла.  

Вся мережа автомобільних проїздів  запроектована з твердим 
покриттям. 

Для утворення більш комфортного для проживання середови-
ща місця зберігання автомобілів винесені з дворів на периферію жи-
тлової забудови на нормовану відстань від вікон будинків.  
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Всі будівлі та споруди населеного пункту необхідно обладнати 
системами протипожежного захисту, захисту від прямих потраплянь 
блискавки і вторинних її проявів (п.1.2 розділу V «Правил пожежної 
безпеки в Україні» - НАПБ А.01.001-2014; п. 5.8, додатки А та Б ДБН 
В.2.5-56:2017 «Системи протипожежного захисту»; ДСТУ EN 62305  
«Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко-
захисту будівель і споруд»). 

Всі  житлові та громадські будівлі розміщені з дотриманням 
протипожежних відстаней. Будівлі та споруди виробничих територій 
знаходяться за межами населеного пункту та  на нормативній про-
типожежній  відстані від житлової забудови. 

Існуюча забудова повинна бути розташована з дотриманням 
протипожежних відстаней від лісових масивів  20, 50, 100 метрів від-
повідно від листяного, змішаного та хвойного лісу. Для дотримання 
протипожежних відстаней існуючої житлової забудови від лісових  
масивів необхідно виконати вирубку лісу на нормативну ширину в 
районі вулиць Лісна та Шосейна (не менше 20 метрів). 

До території населеного пункту прилягають лісові масиви лис-
тяних порід. 

Проектна забудова розташована з дотриманням протипожеж-
них відстаней від лісових масивів  20 метрів.  

При будівництві автостоянок  для легкового транспорту необ-
хідно дотримуватися відстаней відповідно до будівельних норм (ро-
зділ 15,  ДБН Б.2.2-12:2019). 

Для забезпечення під’їздів пожежно-рятувальної техніки  до 
будівель та споруд  будь-якої пори року всі ґрунтові дороги необхід-
но укріпити ущільненим щебенем, гравієм тощо. 

Запроектована нова ринкова площа забезпечується двома 
в’їздами, а  надалі, при  детальному плануванні необхідно передба-
чити майданчики для стоянки автотранспорту. 

Ширина проїзної частини всіх вулиць в проекті прийнята 5,5-7,0 
метрів. На всіх житлових вулицях проектом передбачається улашту-
вання асфальтобетонного покриття. 

Забезпечення  будівництва пожежних депо та забезпечення їх 
майном, необхідним для діяльності згідно з генеральними планами  і  
проектами детального планування покладається на органи місцево-
го   самоврядування,  замовників,  забудовників  населених пунктів 
та інших об'єктів, згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 липня 1994 року №508, якою затверджено «Положення про 
державну пожежну охорону» та статті 97 Кодексу цивільного захисту 
України. 

Земельні ділянки  пожежних депо, складів і гаражів-стоянок  
для  спецформувань  Державної  пожежної охорони не підлягають 
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забудові іншими об'єктами та спорудами.  
 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння 
 

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння ведемо у 
відповідності ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі 
та споруди». 

Розрахункова чисельність жителів в населеному пункті  - 1219 
чоловік. На території садибної забудови розрахункова чисельність 
жителів складає 119 чоловік. 

Розрахунок ведемо відповідно до табл.3 відповідно для садиб-
ної забудови та для території багатоквартирної забудови. 

До 1 тис. чол. включно: 
-  розрахункова кількість одночасних пожеж - 1; 
-  витрати води з водопровідної мережі на зовнішнє  пожежога-

сіння –5 л/с; 
- час гасіння пожежі – 3 години. 
Враховуючи те, що відповідно до табл.4  жодна будівля (жит-

лова та громадська) на даній території не перевищує  своїм об’ємом 
1 тис. м3,  приймаємо витрати води на зовнішнє пожежогасіння 10 
л/с. 

Маємо: 
- кількість одночасних пожеж – 1; 
- витрати води на 1 пожежу – 10 л/с; 
- час гасіння пожежі  -  3 години. 
10х3600х3=108000 л або 108 м3.  
Приймаємо два резервуари по 60 м3  кожен. 
Для забезпечення пожежної безпеки  проектом  передбачаєть-

ся будівництво пожежних резервуарів (по два резервуари загальним 
об’ємом  120м3 в кожному місці установки).  

Для забезпечення пожежогасіння території багатоквартирної 
забудови – висота будівель три поверхи і вище незалежно від сту-
пеня їх вогнестійкості, чисельність мешканців – 1100 осіб, маємо: 

-  розрахункова кількість одночасних пожеж - 1; 
-  витрати води з водопровідної мережі на зовнішнє  пожежога-

сіння – 10л/с; 
- час гасіння пожежі – 3 години. 
10х3600х3=108000 л або 108 м3.  
Відповідно до табл. 3  ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопро-

від та каналізація», внутрішнє пожежогасіння не виконується. 
Приймаємо два резервуари по 60 м3  кожен. 
Виробничі території в межах населеного пункту відсутні. 
 



 

 

 

 

 

 

 

З
ам

. 
ін

в
. 

№
 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а
 

 

Ін
в
. 

№
 о

р
. 

 

45 

      

39-18С-ЗПЗ       

Зм. Кільк. 

уч. 
Арк. №док. Підп. Дата 

Арк. 

37 

Подачу води для заповнення пожежних резервуарів і водойм 
передбачено з водопровідної мережі.  

 
Розрахунок резервуарів чистої води: 
 
Об'єднані системи централізованого питного та протипожежно-

го водопостачання в населеному пункті при кількості жителів 119 
осіб на території садибної забудови, які  постійно проживають слід 
відносити до III категорії (ДБН В.2.5-74:2013, п. 8.4.) 

Відповідно до п. 12.4, табл. 37 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопоста-
чання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення», розрахун-
ковий час на відновлення водопостачання для даного населеного 
пункту складає 8 годин. 

Розрахункові добові витрати води (на перспективу) на госпо-
дарсько-побутові потреби становлять 432,25 м2. 

Маємо: 432,25:24*8= 144,09 м2 .  
Розрахунковий об’єм  води на гасіння 1  пожежі складає 108 м3. 
Приймаємо об’єм резервуара запасу чистої води 300 м3   
(144,09 +108 =252,09 м3). 
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ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Ч
.ч
. Назва показника 

Одинця 

виміру 
Існ. стан 

Етап 

15-20р. 

1 Населення  тис. осіб 0,119 1,219 

2 

Територія в межах 
населеного пункту, 
всього: 

га 43,3 55,7399 

 
у т.ч.: житлової забу-
дови, всього га 2,95 5,7334 

 садибної га 2,95 3,5234 

 багатоквартирної га - 2,21 

 
Громадської забу-
дови, всього га - 0,355 

 Виробничої, всього га - - 

 Комунальної, всього га 0,4 0,4 

 

Технічної інфрастру-
ктури, в т.ч. зв’язку, 
обленерго 

га 0,0074 0,0074 

 
Комерційного вико-
ристання га - 0,1103 

 

Транспортної ін-
фраструктури, 
всього 

га 3,316 3,8542 

 
у т. ч. вулично-
дорожньої мережі га 3,316 3,8542 

 

Ландшафтно-
рекреаційної та 
озелененої, всього 

га 0,6 4,0381 
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у т.ч. загального ко-
ристування га  3,4381 

 
Лісів і лісовкритих 
територій 

га 0,6 0,6 

 

дач та садівницьких 
товариств, парки, 
сквери 

га - - 

 

Природно-
заповідного фонду, 
всього 

га - - 

 Водних поверхонь га - - 

 
Сільськогосподар-
ських угідь га 35,35 40,2099 

 Інші території га - 0,355 

3 
Житловий фонд, 
всього 

К-ть 

квартир 
69 470 

 

Розподіл житлово-
го фонду за видами 
забудови: 

   

 садибна 

тис.м2 

К-ть 

квартир 

1,914 

69 

2,154 

75 

 багатоквартирна » - 
27,250 

365  

 

Середня житлова 
забезпеченість на-
селення загальною 
площею 

м2/чол. 16,0 24,13 

 
Вибуття житлового 
фонду, всього: 

        -           - 



 

 

 

 

 

 

 

З
ам

. 
ін

в
. 

№
 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а
 

 

Ін
в
. 

№
 о

р
. 

 

48 

      

39-18С-ЗПЗ       

Зм. Кільк. 

уч. 
Арк. №док. Підп. Дата 

Арк. 

40 

 непридатного  тис.м2 - - 

4 

Об’єкти громадсь-
кого обслуговуван-
ня: 

   

 

загальноосвітні шко-
ли дитячі та дошкі-
льні заклади, всього 

тис. 

місць 
- 0,060 

 
Центр дитячого роз-
витку 

тис. 

місць 
- 0,160 

 
Поліклініка (кабінет 
сімейного лікаря) об’єкт  - 1 

 

 

 

пожежні депо, всього 

Об’єкт 

пожеж-
них ав-
томобіл. 

 

- 

 

1/3 

 

5 

Вулично-дорожня 
мережа та транс-
порт населеного 
пункту 

   

 
Довжина вулиць і 
доріг, всього км 2,378 3,322 

 
у т. ч. для сільських 
вулиць і доріг усіх ка-
тегорій 

» 2,378 3,322 

 
Щільність вулиць і 
доріг, всього км/км2 

2,378 

0,00357 

3,322 

0,004012 

 

у т. ч. для сільських 
вулиць і доріг усіх ка-
тегорій 

» 
2,378 

0,00357 

3,322 

0,004012 
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Довжина подвійного 
шляху сільського па-
сажирського транс-
порту, всього 

км - - 

 у т. ч. автобуса  - - 

 

Щільність мережі 
наземного паса-
жирського транс-
порту 

км/км2 - - 

6 
Інженерне забезпе-

чення: 
   

 Водопостачання     

 

Сумарний відпуск 
води (без врахуван-
ня води на виробничі 
потреби) 

тис.м3 на 
добу - 0,43225 

 
Протяжність водоп-
роводу км - 3,19 

 Каналізація 
тис.м3 на 
добу - 0,39491  

 

Протяжність мережі 
господарсько-
побутової каналізації 

км - 1,01 

 
Протяжність мережі 
дощової каналізації 

км - 0,505 

 Електропостачання     

 
Сумарне наванта-
ження 

кВт 120,06 1254,46 
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Довжина ПЛ-0,4 кВ  

Довжина кабельних 
ліній 0,4 кВ 

Довжина ПЛ-10 кВ( в 
межах проектування) 

км 2,422 

 

- 

- 

2,422 

 

1,9 

0,32 

 Газопостачання    

 
Споживання газу, 
всього 

млн.м3 

рік 
0,05047034 0,359401 

 

Протяжність газоп-
роводу низького тис-
ку 

км 1,948 2,39 

 

Протяжність газоп-
роводу середнього 
тиску 

км 4,055 4,58 

 

7 

Інженерна підгото-
вка та захист тери-
торії 

   

 Берегоукліплення га - - 

 
Регулювання русел  

рік/ водойм 
км/га - - 

 

Освоєння заторфо-
ваних і заболочених 
територій 

га - - 

 Дощова каналізація км - 0,505 

 
Очисні споруди до-
щової каналізації Одиниць - - 

8 
Санітарне очищен-
ня території    
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Обсяги твердих по-
бутових відходів 

тис. 

м3/рік 
0,2142  2,1942 

 

Сміттєпереробні 
заводи (за межами 
населеного пункту) 

Одиниць - 1 

 

Скотомогильники 

(за межами населе-
ного пункту) 

Одиниць 

(га) 
- - 
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IV. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНУ СЕЛА 

 
В нових умовах розвитку місцевого самоврядування територіа-

льна громада повинна сама турбуватися про свій економічний роз-
виток і розквіт. Його економічна потужність повинна спиратися на 
творчі можливості мешканців, їх бажання вкладати кошти в розвиток 
власного населеного пункту та їх уміння залучити для цієї мети кош-
ти інших інвесторів. 

Процес містобудування передбачає будівництво житла, соціа-
льних об’єктів, доріг, інженерної інфраструктури. Таке будівництво 
лише частково може  бути реалізоване за рахунок держави. Для то-
го, щоб збудувати все, що потрібно населеному пункту, основну час-
тину коштів територіальна громада повинна заробити самостійно. 
Завдання органу місцевого самоврядування полягає в тому, щоб 
створити найсприятливіші умови для інвесторів, які дозволять їм 
звести до мінімуму інвестиційний ризик і отримати високий прибуток. 

Пріоритетним напрямком для села є стимулювання малого та 
середнього бізнесу на розвиток нових напрямків підприємницької ді-
яльності.  

Для залучення інвестицій в економіку села необхідно орієнту-
вати потенційних інвесторів на перспективні, соціально допустимі 
види діяльності, звужуючи діапазон ризику як інвестора, так і вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Організаційне забезпечення реалізації генеральних планів сіл 
має здійснювати місцева громада та спеціально уповноважений ор-
ган з питань архітектури та містобудування Сумського району, до 
компетенції якого віднесено контроль процесу містобудівного розви-
тку.  

Основною функцією цього органу має бути організація здійс-
нення комплексу робіт з виконання рішень генеральних планів, а та-
кож проектних робіт, які можуть забезпечити їх реалізацію.  

До таких робіт відносяться: 
1) Розроблення детальних планів та проектів забудови нових 

ділянок, призначених під розміщення нової садибної забудови;  
2) Розроблення детальних планів рекреаційних зон поблизу 

села та на його території; 
3) Розроблення проектів захисту території від підтоплення, 

проектів інженерної підготовки і захисту території; 
4) Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж 

водоохоронних та прибережних захисних смуг водойм та водотоків; 
5) Розроблення проектів нових інженерних та транспортних 

споруд та комунікацій; 
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6) Розроблення проектів спортивних комплексів та дитячих 
майданчиків; 

7) Розроблення проектів благоустрою населеного пункту; 
8) Створення та ведення земельного та містобудівного кадаст-

рів населеного пункту. 
 


